c € BARWA SYSTEM

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. 21/PP02

1. Niepowtarzainy kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DOWN CLIP
Numer prawa ochronnego: 230912
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy polaci oraz rusztu sufitu podwieszanego do zastosowania wewnatrz budynkéw
3. Producent:
BARWA SYSTEM Sp. z 0.0, ul. Przemyslowa 21, 11-034 Stawiguda
4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikadji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System oceny zgodnosci 3
6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 13964:2014-05
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, nr AB 023
6b. Europejski dokument oceny:
Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej:
Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

7. Dekiarowane wiasciwosci uzytkowe:

Whasciwosci podstawowe Poziomy i/lub kiasy Zharmonizowana specyfikacja techniczna

PN-EN 13864:2014-05, zgodnie z Decyzjg Komisji
986/603/EC z dnia 04.10.1996r. { z poprawkami
2000/605/EC z dnia 26.09.2000r. oraz 2003/424/EC
z dnia 06.06.2003r.) ustanawiajgcej wykaz produktow
naiezacych do klasy A1 w zakresie reakcji na ogien, jako
materiat niepalny bez wymogu przeprowadzania préb.

ST —— Klasa A1- dot. coil coating

Klasa A2-s1,d0- dot. lakierowania proszkowego PN-EN 135011
Uwalnianie formaldehydu NPD -
Wytrzymatosé na rozbicie NED

(bezpieczne rozbicie)

PN- EN 13964:2005
Nosnosé badania typu nr. raportu NK-0626/P/09

- wymiary i tolerancje Vg taliel 1.2 PN-EN 13964:2005/A1:2008
badania typu nr. raportu LKG0-02651/14/Z00NK
Wytrzymatoé¢ na zginanie NPD -
Pochianianie dzwieku NPD -
Przewodnosc cieplna NPD i
Trwatosc Klasa B PN-EN 13964:2014-05




g

BARWA SYSTEM
Tabela 1. Wyniki badari nosnosci dzwigaréw do Down Clip, klasa ugiecia 1.
——— Sztywnosé przy D°pm‘f;‘;zn‘f"y Srednia sita Srednia sita przy
zginaniu zginajacy przy ugieciu zniszczeniu
Dzwigar RBS-1- - 5409 = -
badanie zasadnicze, &l i}*lﬁfni% 0% o den "E"an’rﬁsz’s F=129,5[N] .= 7933 [N]
rozpietos¢ 1000mm
Dzwigar prowadzacy- - *1 08 iy - g
badanie zasadnicze, El {?‘ﬁ;ﬁ?} ) dOPEEm:nGIGOD F= 66,4 IN] F.=537,9[N]
rozpietos¢ 1000mm =
Tabela 2. Wyniki badart nosnosci elementéw zawiesi (potgczenie).
Dopuszczalna warto$é Srednia obcigZenia
Ehaakisrystika obcigzenia granicznego

Dzwigar RBS-1 + pret
gwintowany (M6)

dop F= 739,98 [N]

Fu=2412,21 [N]
(przyczyna zniszczenia:
rozgiecie ofworu szyny)

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrcbu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracia wiasciwosci uzyticowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedziainos¢ producenta ckreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Arkadiusz lwanowicz — Dyrektor Produkeji

Stawiguda 25.02.2018

(miejsce i data wydania)

"BARWA SYSTEM" Sp. z 0.0.
P

DYREKTQ

DUKCJi

e, Arkadiusz Iwanowicz

{podpis)

«BARWA SYSTEM" sp. 7 0.0.

11-034 Stawiguda. ul. Przemyslowa 21
tel. (89) 522 09 10. tel /fax 512 65 96
NIP 739-28-75-782



